
2024
Catálogo

CARGA Y 
LEVANTE



Con más de 60 años de historia empresarial, Lorenzini nace en la comuna 
de Ñuñoa por la visionaria idea de don Hugo Lorenzini Mosca, quien orienta 
la empresa a la industria del caucho y del plástico. 

Con el temprano ingreso de don Carlos Pagliettini Bracco a la Sociedad, 
nuestra empresa toma un giro acorde a las exigencias y necesidades del 
mercado, incorporando productos con mayor valor agregado, nuevas 
tecnologías que se integran al proceso productivo y una clara orientación 
al cliente. 

Tener en cuenta a nuestros clientes en cada etapa, ha permitido a Lorenzini 
estar a la vanguardia no sólo en la fabricación de productos propios, sino 
que también en el establecimiento de sólidas relaciones comerciales de 
largo plazo con importantes proveedores de todo el mundo. 

Gracias al desarrollo e implementación de su exitoso modelo de negocios, 
la idea del actual Directorio es impulsar a la Compañía a la creación de 
nuevas áreas, nuevos productos, nuevas soluciones y también, en un breve 
plazo, tener presencia a nivel latinoamericano.

Más de 60 años de experiencia han servido para aprender, crecer y madurar. 
Hoy queremos seguir adelante con el compromiso de nuestros fundadores 
llevando a Lorenzini en conjunto con nuestros clientes a descubrir y afirmar 
que Innovar es posible.

VENTAS@LORENZINI.CL
+56 2 2963 3200

LAS DALIAS #3180 MACUL

CARGA Y 
LEVANTE
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ELEVADORES
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ELECTRICAS Y SEMI-ELECTRICAS
BINS

OTROS

Apilador Manual 1000 kg
Apilador Manual 1500 kg
Apilador Portátil 500 kg
Apilador volteador de Tambor

Pallet antiderrame 2 tambores 60 lts
Pallet antiderrame 2 tambores 220 lts
Pallet antiderrame 4 tambores 280 lts
Pallet antiderrame 1000 lts con rejilla 
Pallet americano liso
Europallet liso

Protector frontal rack
Protector rack
Misil de 3 módulos
Misil de 1 módulo
Delimitador
Barrera de 3 modulos con base

Apilador Semi-Elétrico 1500 kg
Apilador Eléctrico 1500 kg
Apilador Eléctrico 1500 kg Hombre a Bordo
Apilador Eléctrico 3700 kg

Bins isotérmico multiuso 800 lts
Bins isotérmico cosecha 800 lts
Bins isotérmico cosecha 1000 lts

Carro antiderrame circular 80 lts
Cono portacableTranspaleta manual 2000 kg

Transpaleta manual 2500 kg
Transpaleta manual 3000 kg
Transpaleta galvanizada 2500 kg
Transpaleta manual 5000 kg
Transpaleta Acero Inoxidable 2500 kg
Transpaleta Tijera 1000 kg
Transpaleta con Balanza 2000 kg
Transpaleta todo terreno 1500 kg

Transpaleta eléctrica 1200 kg

Carro de remolque
Carro yegua 90 kg
Carro porta tambor 300 kg
Carro mesa 680 kg
Carro mesa 800 kg

Elevador de carga eléctrico
Elevador de carga manual

Film
Cinta de embalaje

Portarollo
Gancho grúa
Winche
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APILADORES MANUALES

APILADOR MANUAL 1500 KG

Carga:
1500 Kg

1680x955 mm

HC - 0000371APILADOR MANUAL 1500KG LEV 1.6 M NYLONSKU

Materiales: Acero con ruedas dobles de Nylon.
Caracterisitcas: Sostenedores ajustables entre 295~310 
hasta 900 mm, con controladores para pies y manos, 
protectores para cadenas de levante. Posee sistema 
de frenos. Altura máxima de levante de 1600 mm.
Usos: Movimiento y traslado de elementos pesados, 
ayudando a levantarlos donde una transpaleta común 
no podría.

APILADOR MANUAL 1000 KG

HC - 0000370APILADOR MANUAL PAL/INT 1000KG LEV 1.6 M NYLONSKU

Materiales: Acero con ruedas dobles de Nylon.
Caracterisitcas: Equipado con rejilla metálica de 
seguridad y válvula de sobrecarga de seguridad. Dos 
ruedas con freno, rodillos reforzados y poleas de acero 
para garantizar mayor seguridad a la hora de subir 
carga. Altura máx. de levante 1600 mm.
Usos: Movimiento y traslado de elementos pesados, 
ayudando a levantarlos donde una transpaleta común 
no podría.

Carga:
1000 Kg

1560x1450 mm
Base: 1250 mm

APILADOR VOLTEADOR DE TAMBOR

Carga:
3500 Kg

2540x1580 mm

HC - 0000574APILADOR VOLTEADOR TAMB 350KG ALT MAX 1945SKU

Materiales: Acero de alta resistencia.
Caracterisitcas: Apilador especial para manipular y 
transportar tambores de acero, barriles y tambores de 
plástico. Tiene brazos de metal para un agarre firme 
y seguro.
Usos: Diseñada para uso en industrias de ingenieía y 
construcción donde se utilicen cilindros.
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APILADOR ELÉCTRICO 1500 KG

APILADOR SEMI-ELÉCTRICO 1500 KG

APILADOR ELÉCTRICO 1500 KG - HOMBRE A BORDO

Carga:
1500 Kg

695x1150 mm

HC - 0000371

HC - 0000371

APILADOR ELEC 1500KG/5.6MT 695X1150 PU C/CARG C/B

APILADOR ELEC 1500KG/5.6MT 685X1150 H/A BORDO

SKU

SKU

HC - 0000479APILADOR SEMI-ELEC 1500 KG LEV 3.3MT C/CARGA 220VSKU

Materiales: Acero con ruedas dobles de Nylon.
Caracterisitcas: Excelente solución en el movimiento 
y transporte de carga paletizada dentro de bodegas. 
Altura máx de levante 5600 mm. Velocidad de levante 
0.11~0.15 ,/s. Desplazamiento 5.8~6 km/h.
Usos: Movimiento y traslado de elementos pesados.

Materiales: Acero con ruedas dobles de Nylon.
Caracterisitcas: Cuentan con horquillas ajustables y tienen una 
cadena de ruedas giratorias. Equipadas con válvulas a prueba de 
explosiones, y con sistema de alerta de sobrecarga que ayuda a 
prolongar la vida útil de la batería. Altura máx. de levante 3300 mm.
Usos: Para apilar, cargar y descargar en fábricas, almacenes, 
aeropuertos y supermercados.

Materiales: Acero con ruedas dobles de Nylon.
Caracterisitcas: Excelente solución en el movimiento 
y transporte de carga paletizada dentro de bodegas. 
Mango equipado con dispositivo de marcha atrás de 
emergencia para mantener la seguridad. Función de 
desaceleración automática para operación segura. 
Valvula de alivio de presión incorporada.
Usos: Movimiento y traslado de elementos pesados, 
mientras va un hombre a bordo.

Carga:
1500 Kg

878x820x195 mm

Carga:
1500 Kg

1835x955 mm
Horquillas: 60x142x1070 mm

APILADORES ELÉCTRICOS

APILADOR ELÉCTRICO 3700 KG

HC - 0000435APILADOR ELEC 21X5MT C/BAT/CARG 380VSKU

Materiales: Acero con ruedas dobles de Nylon.
Caracterisitcas: Garantiza una estabilidad suficiente 
de la carretilla elevadora. Usa controles dobles para 
regulación continua de la velocidad en elevación y 
desplazamiento. Sistema de seguridad el cual reduce la 
velocidad cuando la altura de las horquillas es superior a 
3mt. Cubierta trasera fija fácil de abrir para mantenimiento.
Usos: Ideal para bodegas con rack y suelos lisos.

Carga:
3700 Kg

1260x2440 mm

APILADOR PORTÁTIL 500 KG

HC - 0000371APILADOR PORTATIL SEMI-ELEC 500 KG 130 CMSKU

Materiales: Acero con ruedas dobles de Nylon.
Caracteristicas: Con dispositivos de cadena de dirección auxiliar. 
Freno de pie, para mayor estabilidad. Batería de 12 V / 33 Ah. 
Radio de giro 1100 mm. Altura máx. de horquilla 1300 mm y altura 
mínima 90 mm.
Usos: Movimiento y traslado de elementos pesados, ayudando a 
levantarlos donde una transpaleta común no podría.

Carga:
500 Kg

160 cm
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TRANSPALETA 2500 KG

TRANSPALETA MANUAL 2000 KG

TRANSPALETA 3500 KG

Carga:
2000 Kg

Carga:
3500 Kg

Horquillas:
1150x685 mm

Horquillas:
1150x685 mm

HC - 0000273
HC - 0000272
HC - 0000271

HC - 0000276

HC - 0000274

TRANSPALETA 2500KG 250X1150MM R:NYL
TRANSPALETA 2500KG 685X1150MM R:NYL
TRANSPALETA 2500KG 685X1150MM R:PU

TRANSPALETA 2000KG 685X1150MM R:NYL

TRANSPALETA 3500KG 685X1150MM R:NYL

SKU
SKU
SKU

SKU

SKU

Materiales: Acero con ruedas dobles de Nylon.
Caracterisitcas: Diseño de la bomba a prueba de 
fugas, marco ergonómico, equipada con válvula de 
sobrecarga. Control manual de 3 posiciones: levantar- 
bajar- neutral y 12 engrasadores de lubricación en todas 
las partes móviles para un fácil mantenimiento.
Usos: Movimiento de pallets en fábricas o bodegas.

Materiales: Acero con ruedas dobles de Nylon.
Caracterisitcas: Diseño de la bomba a prueba de 
fugas, marco ergonómico, equipada con válvula de 
sobrecarga. Control manual de 3 posiciones: levantar- 
bajar- neutral. 12 engrasadores de lubricación en todas 
las partes moóviles para un facil mantenimiento.
Usos: Movimiento de pallets en fábricas o bodegas.

Materiales: Acero con ruedas dobles de Nylon.
Caracterisitcas: Diseño de la bomba a prueba de 
fugas, marco ergonómico, equipada con válvula de 
sobrecarga. Control manual de 3 posiciones: levantar- 
bajar- neutral y 12 engrasadores de lubricación en todas 
las partes móviles para un fácil mantenimiento.
Usos: Movimiento de pallets en fábricas o bodegas.

Carga:
2500 Kg

Horquillas:
1150x685 mm
1150x520 mm

TRANSPALETA GALVANIZADA 2500 KG

HC - 0000303TRANSPALETA 2500KG 685X1150MM GALVANIZADASKU

Materiales: Acero galvanizado con ruedas dobles de 
Nylon.
Caracterisitcas: Diseño de la bomba a prueba de 
fugas, marco ergonómico, equipada con válvula de 
sobrecarga. Control manual de 3 posiciones: levantar- 
bajar- neutral. 12 engrasadores de lubricación en todas 
las partes móviles para un facil mantenimiento.
Usos: Movimiento de pallets en fábricas o bodegas.

Carga:
2500 Kg

Horquillas:
1150x685 mm

TRANSPALETAS MANUALES
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TRANSPALETA ACERO INOX. 2500 KG

TRANSPALETA MANUAL 5000 KG

HEAVY DUTY

TRANSPALETA TIJERA 1000 KG

Carga:
2500 Kg

Horquillas:
1240x1220x685 mm

HC - 0000575

HC - 0000275

HC - 0000576

TRANSPALETA ACERO INOX 2500KG 685X1220MM R:NYL

TRANSPALETA 5000KG 685X1150MM R:NYL

TRANSPALETA TIJERA 1000KG 685X1150MM R:NYL

SKU

SKU

SKU

Materiales: Acero inoxidable.
Caracterisitcas: Bomba confiable, diseñada a prueba 
de fugas y larga vida útil. Velocidad de descenso de 
la horquilla operada por control manual o por pedal. 
Control manual de 3 posiciones: levantar- bajar- neutral 
y 12 engrasadores de lubricación en todas las partes 
móviles para un fácil mantenimiento.
Usos: Movimiento de pallets en fábricas o bodegas.

Materiales: Acero con ruedas dobles de Nylon.
Caracterisitcas: Diseño de la bomba a prueba de 
fugas, marco ergonómico. equipada con válvula de 
sobrecarga. Control manual de 3 posiciones: levantar- 
bajar- neutral. 12 engrasadores de lubricación en todas 
las partes moóviles para un facil mantenimiento.
Usos: Movimiento de pallets en fábricas o bodegas.

Materiales: Acero con ruedas dobles de Nylon.
Caracterisitcas: Puede utilizarse como transpaleta y a 
la vez como mesa elevadora. El sistema de soporte de 
tijeras entran en funcionamiento de forma automática. 
Operación de forma segura, con un sistema estable que 
evita el movimiento durante la elevación. Estabilizadores 
laterales para mayor seguridad.
Usos: Diseñada para uso en industrias de ingenieria 
y construcción.

Carga:
5000 Kg

Horquillas:
1150x685 mm

Carga:
1000 kg

Horquillas:
1150x685 mm

TRANSPALETA CON BALANZA 2000 KG

Carga:
2000 Kg

Horquillas:
1150x705 mm

HC - 0000369TRANSPALETA  PESAD 2000KG 705X1150MM R:NYLSKU

Materiales: Acero galvanizado con ruedas dobles de 
Nylon.
Caracterisitcas: Display de 60 mm super large 5-digit 
LCD display. Letras de 20 mm. 4 botones, super fácil 
para operar. Alimentada con 3 baterias AA, fáciles de 
cargar y de larga vida. La bateria puede durar 600 hrs 
en modo estándar.
Usos: Movimiento de pallets en fábricas o bodegas.

TRANSPALETAS MANUALES
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TRANSPALETA ELÉCTRICA 1200KG MOD: CBD12W

TRANSPALETA TODO TERRENO 1500 KG

Carga:
1200 Kg

Carga:
1500 Kg

Horquillas:
680X550X1220 mm

1298X1605 mm

HC - 0000391

HC - 0000577

TRANSPALETA ELEC 1200KG 685X1220 2/BATERIA

TRANSPALETA ALL TERRAIN 1500KG 800MM R:CAUCHO

SKU

SKU

Materiales: Acero con ruedas dobles de Nylon.
Caracterisitcas: Alimentada con una batería de litio 
de larga duración. Autonomía de aproximadamente 6 
horas y el tiempo de recarga está en torno a las 3 horas. 
Posee un mango ergonométrico donde se controlan las 
distintas condiciones de operación.
Usos: Movimiento y traslados de pallets medianos 
dentro de instalaciones industriales.

Materiales: Acero de alta resistencia.
Caracterisitcas: Equipado con bomba hidráulica de 
alta calidad con control manual de bajada lenta. Palanca 
de de 3 posiciones: levantar- bajar- neutral. Cuenta con 
horquillas de ancho ajustable y ruedas de caucho para 
adaptarse a cualquier terreno y necesidad.
Usos: Diseñada para cualquier tipo de terreno irregular, 
donde las transpaletas comunes tienen dificultades.

TRANSPALETAS MANUALES Y ELÉCTRICAS

INCLUYE 2 BATERÍAS

ELECTRICOS
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CARRO YEGUA 90 KG

CARRO DE REMOLQUE

CARRO PORTA TAMBOR 300 KG

Carga:
90 Kg

520x500x1100 mm

HC - 0000514

HC - 0000034
HC - 0000035

HC - 0000372

CARRO YEGUA SEMEX 90KG 52X50X110CM

CARRO  REMOLQUE MERCAD 150 KG
CARRO  REMOLQUE MERCAD 300 KG

CARRO PORTA TAMBOR 300 KG DIAM 580 MM

SKU

SKU
SKU

SKU

Materiales: Acero y aluminio.
Caracterisitcas: Permite el transporte de cajas y 
productos pesados a través de grandes distancias 
con facilidad. Su formato compacto facilita el 
almacenamiento. Mango cubierto con espuma 
de goma suave para mayor comodidad y fuerza 
de agarre. Mango telescópico de altura ajustable, 
con 2 configuraciones diferenes.
Usos: Ideal para zonas donde se requiere mover 
cargas de elevado peso.

Materiales: Acero y plastico.
Caracterisitcas: Compacto y ligero carro 
de remolque, con ángulo de giro de 360° 
y manilla plegable que reduce el espacio 
de almacenamiento.
Usos: Se utiliza en zonas donde se requiere 
mover cargas en espacios reducidos.

Materiales: Acero galvanizado y ruedas 
de caucho.
Caracterisitcas: Levanta rápido y 
fácilmente sin la necesidad de fuerza 
hidráulica o conexiones eléctricas.
Usos: Transporte de tambores. Su diseño 
permite realizar la tarea con sencillez.

Carga:
150 Kg
300 Kg

470x690 mm
580x800 mm

Carga:
300 kg

Dimensiones de levante:
957x832 mm

CARROS



14

LORENZINI

CARRO MESA 800 KG 

CARRO MESA 680 KG SPF680

HC - 0000393

HC - 0000392

CARRO/MESA TRANSP SEMEX AMA 800 KG

CARRO/MESA TRANSP D/TIJ SEMEX AMA 680 KG

SKU

SKU

Materiales: Acero de alta resistencia.
Caracterisitcas: Sistema de ascenso manejado desde el inferior (se opera con el pie) y sistema de descenso 
operado manualmente en la parte superior. Fabricada con materiales reforzados de alta resistencia.
Usos: Se utiliza para mover con agilidad materiales de trabajo a la vez que facilita el ensamblaje de los mismos.

Materiales: Acero de alta resistencia.
Caracterisitcas: Sistema de ascenso manejado desde el inferior (se opera con el pie) y sistema de descenso 
operado manualmente en la parte superior. Fabricada con materiales reforzados de alta resistencia. Con tijera 
doble para otorgar una altura superior.
Usos: Se utiliza para mover con agilidad materiales de trabajo a la vez que facilita el ensamblaje de los mismos.

Carga:
680 Kg

Levante:
Mín. 474 mm

Máx. 1500 mm

1220x610x55 mm

Carga:
800 Kg

Levante:
Mín. 420 mm
Máx. 580 mm

1000x510x55 mm

CARROS
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ELEVADOR DE CARGA ELÉCTRICO

HC - 0000393ELEVADOR DE CARGA ELEC 12V 400KG SEMEXSKU

Materiales: Acero de alta resistencia.
Caracterisitcas: Extensión de brazo con capacidad de 100, 250 y 400 kg. Permite una rotación 
de 360° y puede fijarse en cualquier posición. Se pliega para transportarse de manera más fácil.
Usos: Se utiliza en camionetas, carros, plataformas, etc.

Carga:
400 Kg

2000x250 mm

ELEVADOR DE CARGA MANUAL

HC - 0000501ELEVADOR DE CARGA MANUAL 400KG SEMEXSKU

Materiales: Acero de alta resistencia.
Caracterisitcas: Extensión de brazo con capacidad de 100, 250 y 400 kg. Permite una rotación 
de 360° y puede fijarse en cualquier posición. Se pliega para transportarse de manera más fácil.
Usos: Se utiliza en camionetas, carros, plataformas, etc.

Carga:
400 Kg

2000x250 mm

ELEVADORES
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GANCHO GRÚA

PORTA ROLLO

WINCHE MANUAL

HC - 0000514

HC - 0000461

HC - 0000550
HC - 0000549

HC - 0000502

GANCHO GRUA TELESCOP REG TLB01 3000 KG

PORTA ROLLO GRUA HORQUILLA 70 MM 280 CM

WINCHE MANUAL 350 KG
WINCHE MANUAL 250 KG

WINCHE MANUAL 1100 KG

SKU

SKU

SKU
SKU

SKU

Materiales: Acero.
Caracterisitcas: Complementado con gancho 
giratorio de seguridad. De 0° a 26° de inclinación. 
Con capacidad de alargado de 690 a 3726 mm. 
Apertura de horquillas: 346 mm. Cuanto más 
se extiende el brazo menor es la capacidad 
de carga.
Usos: Para convertir carros apiladores en grúas 
móviles.

Materiales: Aceroo.
Caracterisitcas: El accesorio se fija al 
carro para mover el producto con facilidad 
y mejor visibilidad. Se fija a las uñas de la 
grúa horquilla.
Usos: Adecuado para rollos de alfombra, 
cables, carretes, bobinas, rollos, vinilo, telas 
y otros materiales similares.

Materiales: Acero.
Caracterisitcas: Winche manual galvanizada 
con gran facilidad de movimiento. La rueda 
permite que el cable pueda enrollarse de forma 
óptima dentro de sí. Con manilla de giro suave.
Usos: Para transportar, levantar y agregar mayor 
tensión sobre la cuerda para ayudar a sacar 
un vehículo de inercia.

Carga:
328 Kg

2800x100

Carga:
250 kg
350 kg
1100 kg

Carga Máx:
3000 Kg

3726 mm

OTROS
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FILM PLÁSTICO

HC - 0000212
HC - 0000619

FILM TRANSPARENTE 2KG+0,4KG CONO 20MIC / 500MM
FILM NEGRO 2KG+0,4KG CONO 20MIC / 500MM

SKU
SKU

Materiales: Polietileno.
Caracterisitcas: Flexible, sólido y adherente.
Sujeta perfectamente los paquetes y los protege
del polvo y la humedad.
Usos: Ideal para envolver productos de calidad
industrial con formas irregulares dada su
flexibilidad.

2,4 Kg

500 mm

CINTA EMBALAJE

HC - 0000501CINTA EMBALAJE TRANS 50 MICR 48MM X 100 MTSKU

Materiales: Polietileno.
Caracterisitcas: Puede utilizarse con 
dispensadores manuales.
Resina de acrílico de alta adherencia.
Usos: Aplicación manual en sellado de cajas y
embalaje en general, donde el peso del
contenido y los riesgos de su distribución no
son severos.

50x100x48mm

FILM Y CINTA
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PALLET ANTIDERRAME 2 TAMBORES 220 LTS

PALLET ANTIDERRAME 2 TAMBORES 60 LTS

PALLET ANTIDERRAME 4 TAMBORES 280 LTS

HC - 0000653

HC - 0000653

HC - 0000655

PALLET ANTIDERRAME 2 TAMBORES 60 LTS

PALLET ANTIDERRAME 2 TAMBORES 220 LTS

PALLET ANTIDERRAME 4 TAMBORES 280 LTS

SKU

SKU

SKU

Materiales: Polietileno con filtro UV incorporado.
Caracterisitcas: Fabricado en Polietileno 100% 
Virgen. Filtro anti UV incorporado. 
Cubierta superior removible de polietileno con 
inyección de PU de alta densidad. 3 tapones de 
descarga de 1”. Capacidad de área para contener 2 
tambores. Entrada para transpaleta y grúa horquilla.
Usos: Traslado y almacenaje de tambores, baldes,
baterías y otros con contenidos derramables.

Materiales: Polietileno con filtro UV incorporado.
Caracterisitcas: Fabricado en Polietileno 100% 
Virgen. Filtro anti UV incorporado. 
Cubierta superior removible de polietileno con 
inyección de PU de alta densidad. 3 tapones de 
descarga de 1”. Capacidad de área para contener 2 
tambores. Entrada para transpaleta y grúa horquilla.
Usos: Traslado y almacenaje de tambores, baldes,
baterías y otros con contenidos derramables.

Materiales: Polietileno con filtro UV incorporado.
Caracterisitcas: Fabricado en Polietileno 100% 
Virgen. Filtro anti UV incorporado. 
Cubierta superior removible de polietileno con 
inyección de PU de alta densidad. 3 tapones de 
descarga de 1”. Capacidad de área para contener 4 
tambores. Entrada para transpaleta y grúa horquilla.
Usos: Traslado y almacenaje de tambores, baldes,
baterías y otros con contenidos derramables.

Capacidad:
60 Lts

Capacidad:
220 Lts

1310x680x180 mm

1300x690x380 mm

PALLETS

Capacidad:
280 Lts

1300x1300x380 mm
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PALLET AMERICANO LISO

PALLET ANTIDERRAME 1100 LTS CON REJILLA

EUROPALLET LISO

HC - 0000653

HC - 0000653

PALLET ANTIDERRAME 1100 LTS CON REJILLA

PALLET AMERICANO LISO 1200 X 1000 MM

SKU

SKU

Materiales: Polietileno.
Caracterisitcas: Cubierta lisa. Monoblock. 
Fabricado en polietileno 100% virgen. Filtro anti 
UV-8 incorporado. Injectado en PU (polietileno) 40kg 
por m3. Entrada para Grúa Horquilla y Transpaleta. 
Apilable.
Usos: Tarima de plástico empleada en el movimento
de carga que facilita su levantamiento y
manejo con pequeñas grúas hidráulicas.

Materiales: Polietileno con filtro UV incorporado.
Caracterisitcas: Fabricado en Polietileno 100% Virgen. 
Filtro anti UV incorporado. 
Cubierta superior removibles de acero carbono
calidad A-36 con tratamiento de galvanizado en
caliente. 3 tapones de descarga de 1”. Capacidad de 
área para contener 4 tambores o un estanque IBC de 
1.000 lts. Entrada para transpaleta y grúa horquilla.
Usos: Traslado y almacenaje de tambores y estanques 
IBC con contenidos derramables.

Materiales: Polietileno.
Caracterisitcas: Fabricado en polietileno virgen lineal 
de media densidad con filtro UV incorporado. 
Fabricado con polietileno de clasificación grado 
alimenticio. Inyectado con polietileno de alta densidad 
de 40kg por M3. Entradas para ser trasladado mediante 
transpaleta y grúa horquilla por dos frentes.
Usos: Tarima de plástico empleada en el movimento
de carga que facilita su levantamiento y manejo con 
pequeñas grúas hidráulicas.

Capacidad:
1100 Lts

Carga
Dinámica:1200 Kg
Estática: 2400 Kg

1260x1260x1060 mm

1200x1000x180 mm

PALLETS

Carga
Dinámica:1200 Kg
Estática:1800 Kg

1200x800x160 mm

HC - 0000661EUROPALLET LISO 1200 X 800 MMSKU
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BINS ISOTERMICO COSECHA 800 LTS

BINS ISOTERMICO MULTIUSO 800 LTS

BINS ISOTERMICO COSECHA 1000 LTS

HC - 0000657

HC - 0000658

BINS ISOTERMICO MULTIUSO 800 LTS C/TAPA

BINS ISOTERMICO COSECHA 800 LTS C/TAPA

SKU

SKU

Materiales: Polietileno con filtro UV incorporado.
Caracterisitcas: Fabricado en polietileno virgen 
lineal de media densidad con filtro UV incorporado. 
Inyectado con poliuretano de alta densidad de 
40kg por M3. Apilables con y sin tapa. Entradas 
para ser trasladado mediante transpaleta y grúa 
horquilla por los dos frentes.
Usos: Almacenaje en Frío y General.

Materiales: Polietileno con filtro UV incorporado.
Caracterisitcas: Isotérmico, monoblock. Fabricado 
en polietileno virgen con filtro UV incorporado. Doble 
pared con injección de PU poliuretano de alta densidad 
de 40kg por M3. Tapón de desagüe de 2 pulgadas. 
Apilables con y sin tapa. Entradas para ser trasladado 
mediante transpaleta y grúa horquilla por losdos frentes.
Usos: Cosecha, Almacenaje en Frío y General.

Materiales: : Polietileno con filtro UV incorporado.
Caracterisitcas: Fabricado en polietileno virgen lineal 
de media densidad con filtro UV incorporado. Inyectado 
con polietileno de alta densidad de 40kg por M3. 
Entradas para ser trasladado mediante transpaleta y 
grúa horquilla por dos frentes. Capacidad de carga de 
1.000 kg considerando apilado 1+1.
Usos: Almacenaje en Frío y General.

Carga
Dinámica:1200 Kg
Estática: 2400 Kg

1220x1090x930 mm

Capacidad:
1000 Lts

1220x1080x1220 mm

HC - 0000661BINS ISOTERMICO COSECHA 1000 LTS C/TAPASKU

Carga
Dinámica:1000 Kg
Estática:1400 Kg

1200x1200x740 mm

BINS
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CONO PORTACABLE

CARRO ANTIDERRAME CIRCULAR 80 LTS

HC - 0000652

SV - 0001436
SV - 0001437

CARRO ANTIDERRAME CIRCULAR P/TAMBOR 80 LT

CONO PORTACABLE OCTOGONAL 850 MM
CONO PORTACABLE OCTOGONAL 1000 MM

SKU

SKU
SKU

Materiales: Polietileno.
Caracterisitcas: Filtro anti UV-8 incorporado. Ducto superior de 30 mm para instalación de banderilla. 
Perforación lateral de 63 mm para manipulación. Cinta reflectante Roja Blanca 983 certificada bajo norma 
DOT C-2. Pasada superior para cable de 120 mm. Pasada inferior para cable de 110 mm. Diseñado para 
proteger y mantener en altura el cableado eléctrico de alimentación de maquinaria pesada. Vienen con 
cintas reflectantes que permiten su visualización tanto diurna como nocturna y un ala de relleno para 
evitar el volteo.
Usos: Elementos de seguridad y señalización
diseñado para delimitar zonas de operación.

Materiales: Polietileno con filtro UV incorporado.
Caracterisitcas: Fácil traslado de tambores y recipientes con contenidos líquidos dentro de plantas productivas.
De fácil manipulación por una persona para arrastrar y trasladar. Posee 4 ruedas de 2 pulgadas. Con manilla de 
arrastre.
Usos: Carro para el traslado y contención, que evita el derrame de líquidos, combustibles y químicos al ser 
trasvasijados.

Capacidad:
80 Lts

Ø75 mm x 300 mm

850 mm
1000 mm

OTROS
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PROTECTOR RACK

MISIL 3 MÓDULOS

PROTECTOR FRONTAL RACK

HC - 0000683
HC - 0000684

SV - 0000685

SV - 0000687

SV - 0000686

PROTECTOR FRONTAL RACK 80MM C/FIJACION
PROTECTOR FRONTAL RACK 100MM C/FIJACION

PROTECTOR RACK 80MM C/FIJACION

MISIL 3 MODULOS PARA PROTECCION RACK

PROTECTOR RACK 100MM C/FIJACION

SKU
SKU

SKU

SKU

SKU

Materiales: Caucho.
Caracterisitcas: Su diseño patentado de deformación 
controlada y su altura de 50 cm otorga protección contra
golpes en la operación de carga y descarga de pallets, sin 
reducir en absoluto el espacio libre para almacenamiento 
de pallets. Su sistema de fijación posterior no interviene el
puntal sino que aprovecha los orificios existentes para 
generar un anclaje firme y duradero, el que puede ser 
incluso en estructuras con vigas horizontales.
Efectivo en estructuras con o sin vigas.
Usos: Protección de puntales de racks de
almacenamiento con o sin viga horizontal.

Materiales: Acero ASTM A36 / NR Caucho.
Caracterisitcas: Protección de elementos delicados o 
de alto costo, como rieles, cortinas de andenes de carga
y puertas de bodegas. Con una fracción del costo de 
una barrera es posible obtener una alta capacidad de 
protección en esquinas expuestas. Útil en zonas donde 
se deba impedir el tráfico vehicular de baja velocidad o 
de montacargas sin obstaculizar el flujo peatonal o de 
lementos de menor tamaño.
Usos: Protección de rieles y cortinas de andenes, puertas de 
bodegas, restrictor de flujos vehiculares o de montacargas, 
puntos de giro expuestos a impactos, etc.

Materiales: Caucho.
Caracterisitcas: Su diseño patentado de deformación 
controlada y su altura de 50 cm otorga protección contra
golpes en la operación de carga y descarga de pallets, sin 
reducir en absoluto el espacio libre para almacenamiento 
de pallets. Su sistema de fijación posterior no interviene el
puntal sino que aprovecha los orificios existentes para 
generar un anclaje firme y duradero, el que puede ser 
incluso en estructuras con vigas horizontales.
Efectivo en estructuras con o sin vigas.
Usos: Protección de puntales de racks de
almacenamiento con o sin viga horizontal.

80 mm
100 mm

80 mm
100 mm

Ø 220 mm
550 mm

PROTECTORES
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DELIMITADOR 70 CM CON FIJACIÓN

MISIL 1 MÓDULO

HC - 0000575

HC - 0000688

DELIMITADOR 70 CM C/FIJACION

MISIL 1 MODULO PARA PROTECCION RACK

SKU

SKU

Materiales: Caucho.
Caracterisitcas: Diseñado para generar una barrera baja 
sin obstáculos que distancie elementos peligrosos de
lo que se busca proteger, como paneles de cámaras 
de frío, maquinaria o para delimitar zonas de acopio de 
paletts, generando un tope que no podrá ser sobrepasado. 
Gracias a franjas en ambas caras es efectivo tambien 
para delimitar areas y zonas de ciruculación que no 
requieran limites peatonales
Su base constructiva considera una sección
maciza de material para asegurar resistencia y
durabilidad.
Usos: Movimiento de pallets en fábricas o bodegas.

Materiales: Acero ASTM A36 / NR Caucho.
Caracterisitcas: Protección de elementos delicados o 
de alto costo, como rieles, cortinas de andenes de carga
y puertas de bodegas. Con una fracción del costo de 
una barrera es posible obtener una alta capacidad de 
protección en esquinas expuestas. Útil en zonas donde 
se deba impedir el tráfico vehicular de baja velocidad o 
de montacargas sin obstaculizar el flujo peatonal o de 
lementos de menor tamaño.
Usos: Protección de rieles y cortinas de andenes, 
puertas de bodegas, restrictor de flujos vehiculares o de 
montacargas, puntos de giro expuestos a impactos, etc.

PROTECTORES
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BARRERA 3 MÓDULOS CON 3 BASES

HC - 0000576

HC - 0000576

TRANSPALETA TIJERA 1000KG 685X1150MM R:NYL

TRANSPALETA TIJERA 1000KG 685X1150MM R:NYL

SKU

SKU

Materiales: Acero ASTM A36 / Caucho.
Caracterisitcas: Especialmente diseñada para 
proteger zonas expuestas a golpes de alta 
energía.
La zona de absorción de la barrera estándar 
está pensada para absorber y desviar impactos 
de montacargas.
Usos: Cabeceras de racks, pasillos de alto 
tráfico.Para oficinas, sistemas de automatización, 
tableros eléctricos, etc.

220 cm

100 cm

BARRERA 3 MÓDULOS CON 2 BASES
Materiales: Acero ASTM A36 / Caucho.
Caracterisitcas: Especialmente diseñada para 
proteger zonas expuestas a golpes de alta 
energía.
La zona de absorción de la barrera estándar 
está pensada para absorber y desviar impactos 
de montacargas.
Usos: Cabeceras de racks, pasillos de alto 
tráfico. Para oficinas, sistemas de automatización, 
tableros eléctricos, etc.

PROTECTORES
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