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Las indicaciones aquí señaladas tienen caracter de sugerencia.
Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica 
necesariamente una responsabilidad material para la empresa. 
En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones 
particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.
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Características

Flecha LED 
Levantamiento automático

Material
Peso módulo

IP

Dimensiones 

Colores

Distancia 
entre soportes

Destello
Voltaje

: Aluminio, metal y focos acrílicos

: 22.5 kg. aprox
: 65

: 1200x700x50 mm.

: Focos ambar, fondo negro

: 1280 mm

: 60 destellos por min.

: 12 volts

Usos y mantenimiento

Se recomienda instalar en vehículos medianos 
para desviíos, vehículos de emergencia, apoyo 
a labores diurnas y nocturnas en vías de alto 
tránsito o donde se requiera disminuir 
velocidades.

SV-0000870 FLECHA LED 600X1200 LEV AUTOMAT/CONTROL

Conexión, control y encendido desde el interior de 
vehiculo.

5 posiciones; flecha izquierda, derecha, doble 
flecha, línea horizontal y 4 puntos.

Posee estructura metálica para soportes de 
anclaje a techo de vehículos con 4 perforaciones 

cada uno.
Focos ambar que poseen pestañas de protección 

y son extraibles.
Fácil de plegar y desplegar mediante mando.

La flecha eléctrica direcional led para vehículos 
posee un sistema de levante y guardado además 
de un sistema de control desde cabina, diseñado 

para ser utilizado y advertir a los usuarios de la 
vía en condiciones de trabajo, tanto diurno como 

nocturno, guiandolos con anterioridad ante las 
condiciones exepcionales de la ruta. Siempre 

debe ser utilizado como complemento de señales 
y otros elementos de canalización.


