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Las indicaciones aquí señaladas tienen caracter de sugerencia.
Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica 
necesariamente una responsabilidad material para la empresa. 
En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones 
particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.
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Características

Cadena conectora de Conos
50 metros

Material
Peso
Disensiones 
Procedencia
Fijación

: Polietileno
: 5.6 kg aprox.
:  50 m de longitud

: Asia
: Anclaje con argollas 
plásticas flexibles para 
conos u otro dispositivo vial 

Usos & normativa

Sirve para delimitar perimetralmente sectores 
que se necesiten aislar de personas para 
sectores de peligro inminente o trabajo, como 
por ejemplo: obras en construcción, trabajos 
viales o para aislar a personas de la zona que 
se necesite. 

Normativa: Cumple con las Especificaciones 
Técnicas del Manual de Señalización de 
Tránsito, Capítulo Nº5, Señalización Transitoria 
y Medidas de Seguridad para Trabajos en la 
Vía, Punto 5.3, año 2013.

SV-0000053 CADENA AMARILLA/NEGRA 50MTS (ROLLO)

SV-0000054 CADENA BLANCA/ROJA 50MTS (ROLLO)

SV-0000055 CADENA PLÁSTICA BLANCA 50MTS (ROLLO)

SV-0000053 CADENA PLÁSTICA ROJA 50MTS (ROLLO)

Dispositivo versátil y flexible, adaptable a 
diferentes situaciones para definir perímetros. 


