Lorenzini
ay \W N/ N/ Lorenzinici

MAQUINA DE DEMARCACION\
EN FRIO DINO LINE MARK
APLICACION DE PINTURA DOBLE

COMPONENTE 1:1 ACRILICO BASE AGUA —
Y BASE SOLVENTE 2 O 4 PISTOLAS Caracteristicas

Material : Chasis acero
Motor :Honda GX'200 6.5 hp Con conexion directa al motor, no
Color Plata cuenta con correa
Manguerade  :38x15M Mayor eficiencia
alta presion
Pistolas e Sistema de puntero de guia de facil ajuste
Volumen de salida : 8 /min Asegura un flujo adecuado de la microesfera 'y
o . penetracion en la pintura
Maxima presion  : 3200 psi/ 228 Bar
operaclie El estanque de microesfera puede ser rellenado @
Maxima longitud  : 100 mt constantemente
de manguera ' .
Neumaticos de gran tamafio para una facil @
Cap. de estanque : 121t movilidad en superficies rugosas
Hidraulico
Caudal hidraulico -8 fis /min Sistema de guia mediante laser I
Peso equipo 1154 kg Puede ser utilizada para pinturas acrilicas base
L agua y base solvente 1:1
Tamaho maximo ;041"
de boquilla
Méximo tamano de boquilla con 2 o
4 pistolas:
- Para 1 pistola 0,043”
- Para 2 pistolas 0,031”
- Para 4 pistolas 0,021”
Usos

SKU DESCRIPCION

Se utiliza para la demarcacion de
estacionamientos, aeropuertos, trabajos en
ciudades y carretera

SV-0001388 MAQUINA DINO DOBLE COMPONENTE 2 PISTOLAS
SV-0001387 MAQUINA DINO DOBLE COMPONENTE 4 PISTOLAS
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Lorenzini

Incluye: Sistema de guia laser
Puntero Laser

Luz de faena
Chasis de acero
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